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Автоматический моноблок для алюминиевых туб. Серия МЗ-400ЕД.



Автоматический моноблок фасовки и запайки алюминиевых туб
МЗ-400ЕД

Одной из особенностей данной модификации тубонаполнительной машины является наличие большого приемного
бункера выполненного в виде двойного бункера с системой «лифта» подачи пустых туб на участок наполнения.

Выполняемые функции
 

Контроль уровня продукта в приемной емкости (опционально);
Подогрев продукта в приемной емкости (опционально);
Перемешивание продукта в приемной емкости (опционально);
Автоматическая подача пустых туб из приемного бункера;
Автоматическое позиционирование тубы;
Впрыск сжатого воздуха для продувки тубы перед розливом (опционально);
Впрыск нагретого сжатого воздуха в пустую тубу перед розливом (опционально);
Розлив продукта в заданной дозировке при условии нахождения тубы под дозирующим соплом (система нет

тубы/нет дозирования);
Автоматическая укупорка сворачивание/обжим алюминиевых туб;
Проставление даты производства (маркировка) на линии шва укупоренной тубы;
Автоматическая выгрузка готовых туб.

 

Система дозирования
Система фасовки представляет собой поршневой дозатор. Продукт подается из приемной емкости в верхней части
моноблока Машина может быть оснащена одним или двумя дозирующими соплами. В зависимости от свойств
продукта сопла могут быть выполнены стационарными или опускающимися (для менее густых продуктов).
Дозирование осуществляется группой. При попадании тубы под оптический датчик (располагается в месте
установки первого по ходу движения дозирующего сопла) подается сигнал на открытие цилиндра и происходит
дозирование.
Объем дозировки задается в меню машины при помощи PLC.
Далее тубы подаются на запайку.

Система укупорки
Тип укупорки — обжим/сворачивание алюминиевой тубы
Температура запайки также задается в меню машины при помощи PLC.

Особенности
Машина для наполнения и запайки туб отличается компактностью, высокой надежностью и экологичностью.
Все приводные детали располагаются в закрытом коробе под рабочим столом.
Блок наполнения и запайки помещен в короб, который прост в очистке и хорошо обозреваем.
Весь процесс наполнения и обжима совершается автоматически.
Для того, чтобы получить соответствие стандарту GMP, все детали, входящие в контакт с материалом,



выполняются из нержавеющей стали марки 316L.
Опционалено блок подвесной подачи и хранения туб.
Машина по умолчанию комплектуются одним комплектом форматных частей для одного типоразмера туб.

Опционально машина может поставляться с комплектом форматных частей под различные типоразмеры туб.
Возможность фасовки многоцветных продуктов.
Меню управления русифицировано.

 

Принцип работы
Машина для наполнения и запайки туб имеет блок управления. Все операции задаются в меню управления и
выводятся на сенсорную панель управления. Машина автоматически осуществляет процесс загрузки туб,
позиционирования, наполнения укупорки и выгрузки готовой продукции.
Оператору достаточно контролировать процесс загрузки пустых туб и выпуска готовой продукции.

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Количество дозирующих сопел: 4 - 8 шт

Мощность: от 4 кВт

Вес: 3500 кг

Производительность: 4800 - 9000 шт/ч

Напряжение: 220

Тип дозатора: Поршневой

Тип продукта: 4800 - 9000

Количество укупорочных головок: 2 - 4 шт

Тип тары: Алюминиевые тубы

Отрасль: нет отрасли

Продолжительность переналадки: 10 - 30 мин

Тип этикетировщика: Ручные механические этикетировщики

Тип тубной машины: Автоматическое оборудование для туб

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.
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